Der Aufbau des Luftschiffs Hindenburg
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  16 Gaszellen fassten ca. 60 Mio. 


  Liter Wasserstoffgas. Die Zellen 


  bestanden aus mit Latex 


  beschichteter Baumwolle.





 Die Hindenburg wurde


 durch einen Rahmen 


 aus Aluminium getragen





 Heckflossen





 4 Motorgondeln


 lieferten jeweils


 1.300 PS.





 Kommandobrücke





 Die Passagierräume befanden sich innerhalb 


 des Luftschiffs auf zwei Decks unterhalb der


 Gaszellen und boten bis zu 50 Passagieren  


 Unterkunft.





Die Katastrophe von Lakehurst:


Das Luftschiff Hindenburg flog im Mai 1937 von Frankfurt nach New York. Kurz vor der Landung am 6. Mai, beim Anflug auf den Ankermast, wurde eine Gaszelle undicht. Eine elektrostatische Aufladung der lackbeschichteten Außenhaut führte dann wahrscheinlich zu einer Funkenbildung, die den ausströmenden Wasserstoff zur Zündung brachte. Innerhalb von 30 Sekunden stand das 245 Meter lange Luftschiff in Flammen und stürzte als riesiger Feuerball zu Boden. 32 Menschen starben, wie durch ein Wunder überlebten 62  Passagiere und Besatzungsmitglieder.














